
Konvertor S/PDIF optický/metalický

Katalogové číslo: 12.09.2000, 12.92.2010 (optický -> metalický)
Katalogové číslo: 12.09.2005, 12.92.2005 (metalický -> optický)

    
Popis:

Konvertor 12.09.2000 (12.92.2010) umožňuje převod digitálního audio signálu přenášeného po 
optickém vláknu (konektor TOS) na digitální audio signál šířený pomocí metalického vedení (konektor cinch).  
Používá se například pro propojení optického výstupu zvukové karty s reproduktorovým systémem (s 
metalickým S/PDIF vstupem)

Konvertor 12.09.2005 (12.92.2005) umožňuje převod digitálního audio signálu přenášeného po 
metalickém vedení (konektor cinch) na digitální audio signál šířený pomocí optického vlákna (konektor TOS).
Používá se například pro propojení přehrávače nebo zvukové karty s metalickým S/PDIF výstupem se 
zesilovačem (s optickým S/PDIF vstupem)      

Konektory:
Název Typ Orientace (12.09.2000

                   12.92.2010)
Orientace (12.09.2005
                   12.92.2005)

Popis

DC6V DC jack vstup vstup konektor pro připojení napájení
OPTICAL TOS vstup výstup digitální audio signál (optický přenos) 
COAXIAL Cinch výstup vstup digitální audio signál

Specifikace:

Napájení: 6V/250mA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Zařízení je určeno pro všeobecné použití.
   Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech. 


